
パワーフィルムコンデンサ
POWER FILM CAPACITORS

・産業機器用インバータ平滑フィルムコンデンサ
 Inverter smoothing capacitors for Industrial equipment.
・自己回復性があり高信頼性です。
 Reliability is excellent because these capacitors provide self-healing.
・ポリプロピレンフィルム使用により高絶縁、低損失です。
 High isolation and ｌow loss of polypropylene film used.
・スタッド固定タイプの為、取り付け作業性が向上します。
 Mounting workability can be improved by stud fixing screw.

シリーズ
SERIESMPXA

◆規格表／SPECIFICATIONS

15μF～200μF
220Vac～500Vac

カテゴリ温度範囲/Category Temperature Range
定格電圧範囲/Rated Voltage Range(UR)
静電容量範囲/Capacitance Range

±10％（K）静電容量許容差/Capacitance Tolerance

－20℃～+70℃

MPXA

円筒型 スタッド固定タイプ 交流用品
For AC line, Stud Mounting, Cylindrical Type

・静電容量及び定格電圧違いのフィルムコンデンサも生産しています、詳細はお問い合わせください。
 Different capacitance and rated voltage item is available. For details, please consult our sales offices.
・スタッド固定用ナット及びワッシャはアルミ電解コンデンサネジ端子品の項目を参照ください。
 Please refer to screw terminal aluminum electrolytic capacitors section for nut and washer of stud mounting.

RoHS
compliance
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